r HARDTOP GSE / TYPE E FORD
NL) MONTAGE INSTRUKTIES
A"UJA g5 EFR% INSTRUCTIONS DE MONTAGE

cessory Soluti

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS
(D) MONTAGEANLEITUNG
(DINTRUZIONE DI MONTAGGIO

<D LA id G 1 (NL) handleiding {FR) manuel/ (GB) installation manual(D)
' montageanleitung(l) manuale di installazione

2: (NL) montagestrip(s) (FR) bande(s) adhésive de montadge
(GB) installation rubbef (D) gummidichtungd (I) guarnizione per
installazione

3: (NL) montageklemmeh(FR) attaches de montagéGB)
mounting clampé (D) befestigungsklammerh(l) clips di montaggio

4: (NL) kabelset{FR)jeu de cablagé(GB) loom/ (D) kabelsatZ
() cablaggi

5: (NL) beschermstrip laadklggFR) bande de protectioh(GB)
protection strip’ (D) schutzfolie / (1)striscia di protezione

6: (NL) beugels/ (FR) supports / (GB) brackets/ tiggel (1)
supporti

(NL) Ontvet de bovenzijde van de laadbak.
(FR) Dégraisser le bord du haut de la benne.
(GB) Degrease (clean) bed rail.
(D) Subern Sie die die Oberkante der Ladeflche
(1) Pulire il bordo di contatto.

(NI) Breng een beetje silicoonkit aan in de voegen van de laadbg
vooraan.

(FR) Mettre un peu de silicone dans les interstices de la benne.
(GB) Apply silicone in theconnections ofront bed area.

(D) Verschlieen Sie die Spalten worderen Ladeflchenbereich mit
Silikon.

(1) Applicare il nastro per il montaggio.

(NL) Kleef de montagestrip in 1 stuk op de bovenzijde van de
laadbak.

(FR) Coller le strip de montage sur le bord de la benne en une pg
(GB) Apply the mounting tapa one piece on the upper side of be
rail.

(D) Kleben Sie die beiliegende Gummidichtung in einem Stck au
die Ladeflchenoberkante

() Applicare il nastro di montaggio sulla parte superiore del cass

\NOK

Figuur 2

Figuur 1

(NL) De hardtop met 4 personen op de laadbak positioneren.
De rubber van de achterklep dient juist de laadklep van de wagen te raken.
(FR) Postionnerle hardtop (de préférence a 4 personnes) sur la benne; voir croquis.
(GB) Position the hardtop with 4 people on the vehicle according figure 1.
(D) Setzen Sie das Hardtop mit 4 Personen entsprechend Abbildung 1 auf dem Fahrzeug auf.
() Posi zihardtaprsid retio dlel veicoloconé ai ut o di 4 persone.
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(NL) Sluit de achterklep, van de laadbak en de hardtop.
(FR) Fermer le hayon du hardtop et du véhicule.
(GB)Closev e h i milgatetasd rearabr of hardtop.
(D) Schliessen Sidie Heckklappe des Fahrzeugs und die
Heckklappe des Hardtops
(I') Chiudere il portell on

(NL) Bevestig de ldmmen aan de alu rah de laadbak
Zet deze gelijkmatig vasot MAX 1 NM.

—
Max. | NM™,

(FR) Fixer les atachesaupartie en alet aubord du hardtop.
Serer égalemenisqu'a MAX 1IN M.

(GB) Attach the clamps on the alu rail and the bed rail.
Tighten the clamps equaltp MAX 1 NM.

(D) Befestigen Sie die Klammern an der Aluminiumleiste und unt|
derLadeflchenkante.Das Anzugdrehmoment &gtgleichmigMAX
1NM.

(I) Fissare le clips sulle barre metallicewvitare uniformemente le
clips con una forza W/AX 1 NM.

(NL) Ontvet de laadklep op de plaats waar de beschermstrip gek
wordt. Kleef de beschermstrip

(FR) Dégraisser la partie du hayoregplace ou la bande de
protection sera collé€oller le strip de protection.

(GB) Degrease tailgate for indigtion of protection strip.

Install the protection strip.

(D) Entfetten Sialie Oberkante der Fahrzeugheckklappe. Kleben
die beiliegende Schutzfolie auf.

(I) Sgrassare la parte di montaggio/contatto. Applicare la striscia
protetiva.

(NL) Verwijder het linkse achterlicht.
(FR) Enlever le feu arriére gauche.

(GB) Remove the left rear Iig.

(D) Entfernen Sie die linke Ruckleuchte.
(I) Rimuovere il fanale posteriore sinistro.

(NL) Elektrische aansluiting / (FR) Raccordement électrique /
(GB) Electrical connection / (D) Elektrisch€erbindung / (I) Connessioeiettriche
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| Green wire

(NL) Breng de kabel door het gadar binnen in de laadbak.
(FR)Installler lecAblepar | e trou a | 6int®
(GB) Enter the bedreawith the cablgrough the hole in the bed.

(D) Fuhren Sie das Kabel durch die vorhandene offnung.

() Posizzionare i cablaggi, facendoli entrare dalla parte posteriore
attraverso il foro.

(NL) Sluit de stekkeaan op het stopcontact vaniterdtop.

Breng solatietape aan rond de verbindibgscherming tegen vocht).
(FR) Brancher lecableavec lecabledu hardtop.

Bien prot®ger | a connexion av
(GB) Connect the cablsetwith thecable of the hardtop.

Use tape on the connection for protection against moisture.

(D) Verbinden Sie den Kabelsatz mit dem Kabel des
Hardtops,benutzen Sie Klebeband als Schutz gegen Feuchtigkeit
(1') Connet t e hadtop. Awaderk ey rastro icantatt]
a protezione.
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(NL) PuntfiAd geeft de plusansluithg aan en punt B de min
aansluiting.

(FR) Le point« A » indique la connexiopositiveet le point« B » la
connexiomégative

(GB) PointfiAoindicates the plus connection and pdiBd the minus
connection.

(D) PunktfiAo zeigt die Plusv/erbindung und PunkiBo die Minus
Verbindung an.

() ' punto« A » indica la connessione positiva e il purtB » la
connessione negativa.

(NL) Bevestig het achterlicht terug.

(FR) Remonter le feu arriére.

(GB) Re-install the rear tiht.

(D) Bauen Sie die Bremsleuchte wieder ein.

(I) Re installare la fanaleria posteriore.

CONTROLE POP OUT WINDOWS (L+R) (D+G)

(NL) Voor gebruik eniedere 10.000km
(FR) Avant usage et chaque 10.000km.
(GB) Before first use and everyl0.000km.
(D) Vor Inbetrie bnahme und alle 10.000km
() Verificare dopo la prima installazione e periodicamente ogni 10.000km.
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